
508 PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED



Teljesítmény 0 - 100 km/h
Elektromos 

hatótáv
Limuzin SW

PEUGEOT SPORT ENGINEERED HYBRID4 AWD
265 kW

(360 LE)
5,2 s 42 km 27 990 000 Ft 28 490 000 Ft

LW02 65 000 Ft

TC07 400 000 Ft

LZ02 95 000 Ft

XI00 Oldalsó matricák nélkül 0 Ft

M09V Perla Nera fekete fényezés 170 000 Ft

M6N9 265 000 Ft

M0LD Selenium szürke fényezés S

KÉNYELEM BELTÉRBIZTONSÁG

elöl



Limuzin SW

Névleges teljesítmény (LE)

Hengerek száma / elrendezése

Szelepek száma hengerenként

Maximális teljesítmény (kW CEE/LE CEE x ford/percnél)

Maximális nyomaték (Nm CEE x ford/percnél)

Stop & Start

Környezetvédelmi szabvány

Szervizperiódus

ELEKTROMOS MOTOROK

Elektromos motor (elöl az eEAT8 váltóba beépítve)

Maximális teljesítmény (kW CEE/LE CEE x ford/percnél)

Max. nyomaték  (Nm CEE x ford/percnél)

Akkumulátor kapacitása (kWh) / Akkumulátor teljesítménye (kW)

Elektromos hatótáv NEDC / WLTP szerint (km)

A HIBRID MOTOR TELJESÍTMÉNYE

Maximális összevont teljesítmény (kW CEE/LE CEE)

Maximális össznyomaték (Nm CEE)

SEBESSÉGVÁLTÓ

Típus

Sebességfokozatok száma

Tömeg üresen (kg) 1850 1875

Megengedett össztömeg terhelt állapotban (kg) 2340 2360

1260 1270

Engedélyezett maximális össztömeg (kg) 3600 3630

TELJESÍTMÉNY 

Végsebesség Sport / Electric üzemmódban (km/h)

0-100 km/h (s)

1000 m-re (s):

80-ról 120 km/h-ra Drive módban (Hybrid üzemmódban)

FOGYASZTÁS ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS (WLTP**)

Városi fogyasztás (l/100 km)

Országúti fogyasztás (l/100 km)

Vegyes fogyasztás (l/100 km)

CO2 kibocsátás (vegyes) (g/km)

KEREKEK

Gumiabroncsok típusa

FÉKRENDSZER ÉS FELFÜGGESZTÉS

(2) Összkerékmeghajtás 190 km/h sebességig (az erre kijelölt útszakaszokon)

* Elektronikusan korlátozott sebesség

** A WLTP hivatalos adatai hamarosan érkeznek

20.000 km vagy 1 év

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

11

1 598

4 / soros

4

147 kW / 200 LE - 6000 ford./perc

300 - 3000

Nincs

EURO 6d

Közvetlen

8

1 elöl / 1 hátul

81/110 - 2500 (elöl)

83/113 - 14.000 (hátul)

500 és 2500 között 320 (elöl)

0 és 4760 között 166 (hátul)

Li-Ion

11,5 / 117

50 / 42

7h / 4h / 1h45 (1)

széria: 3,7 / opció: 7,4

265 / 360

520

Automata / Négykerékmeghajtás (2)

250* / 140

5

24,5

3

NC**

nagyban befolyásolják

Ezen adatok segítségével könnyen összehasonlíthatók az egyes autótípusok és könnyebben hozható meg a vásárlási döntés.

A városi fogyasztási értéket egy kb. 4 km-es városi útvonalon mért adatok adják.

A vegyes fogyasztási értéket a városi és az országúti útvonalakon, összesen tehát egy kb. 11 km-es útvonalon mért adatok adják.

Az országúti fogyasztási értéket egy kb. 7 km-es országúti útvonalon mért adatok adják.

tekercsrugók és beépített hidraulikus lengéscsillapítók 

nyomástárolóval

hidraulikus lengéscsillapítók nyomástárolóval

NC**

2,03

46

245/35 R20 Michelin Pilot Sport 4S

fékdugattyúval / teli féktárcsák


